
 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO 
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 

  

20/07/2015 
EMPRESA CLARO S.A - AMX Argentina S.A 

TIPO DE ANTENA Telefonía celular 

UBICACIÓN Gral. Paz 187 

COORDENADAS 32º10'30,58''O - 64º6'34,92''O 

TAREA REALIZADA 
Medición de inmisión de densidad de potencia de 

radiación electromagnética total en el rango de 100 KHz 
a 3GHz 

REALIZADO POR 
Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo 

(LIADE) 

PUNTO DE 
MEDICION 

DISTANCIA 
[m] 

DIRECCIÓN 

VALORES MEDIDOS 
MÁXIMO 

PERMITIDO PROMEDIO 
[mW/cm2] 

MÁXIMO 
[mW/cm2] 

1 0   0.000029 0.000126 

0,1 
mW/cm2 

2 3 50º 0.000034 0.000152 

3 2 300º 0.000219 0.000513 

4 3 210º 0.000339 0.001156 

5 15 210º 0.001361 0.010453 

6 50 210º 0.000126 0.000376 

7 98 210º 0.000654 0.006704 

8 12 50º 0.001519 0.031242 

9 50 50º 0.000769 0.009649 

10 95 50º 0.000247 0.001276 

11 13 300º 0.0001021 0.002926 

12 57 290º 0.000702 0.001326 

13 102 300º 0.000851 0.008072 

14 35 180º 0.000952 0.004378 

15 52 160º 0.001 0.00687 

16 101 150º 0.000611 0.02850 

            


